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technicolor EAGLE L Owa0131 
Easymesh WiFi6 extender

OWA0131 to dwuzakresowy, zarządzany WiFi6 Extender zgodny z EasyMesh, 
umożliwiający jednoczesną pracę w paśmie 2.4GHz (IEEE 802.11ax) oraz 5GHz 
(IEEE 802.11ax). Urządzenie jest zaprojektowane pod  kątem bezprzewodowej 
dystrybucji treści wideo w warunkach domowych. Wspiera technologię Wi-Fi 

XL ™, która zapewnia dostarczanie usług z prędkością gigabitową w 
środowisku multi-userów. Dostarczana razem z technologią Wi-Fi XL ™ 

aplikacja mobilna Technicolor Navigate zapewnia użytkownikowi 
monitorowanie, konfigurowanie oraz wgląd w topologię całej sieci domowej. monitorowanie, konfigurowanie oraz wgląd w topologię całej sieci domowej. 

Transmisja GbE oraz wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologii 
bezprzewodowych, w konfiguracji z antenami 4×4, praktycznie wyklucza 

problem utraty pakietów UDP. Idealnie więc nadaje się dla dystrybucji usług 
typu IPTV. Wbudowany mechanizm Target Wake Time (TWT) umożliwia przejście 

urządzeń w tryb uśpienia, co pomaga obniżyć pobór energii, a w efekcie 
wydłużyć czas pracy baterii. OWA0131 jest zgodny z wymogami standardu 
TR-069 co oznacza, że urządzenie może być zdalnie konfigurowane przez 
operatora, bez konieczności przerywania pracy urządzenia i potrzeby operatora, bez konieczności przerywania pracy urządzenia i potrzeby 
angażowania użytkownika końcowego. W ten sposób można zdalnie 
zaktualizować oprogramowanie, sprawdzić status połączenia, czy też 

skorygować konfigurację urządzenia.

Dual-band WiFi6 Extender

WiFi6 (IEEE 802.11ax) 2.4 GHz (2×2)
WiFi6 (IEEE 802.11ax) 5 GHz (4x4)

Niższy pobór energii z
technologią Target Wake Time

Wsparcie Wi-Fi XL™ z aplikacją 
mobilną Technicolor Navigate 

WiFi EeasyMeshTM



CPU

Pamięć

Porty/radio

Przyciski/LEDy

Zasilanie
Temperatura
WilgotnośćWilgotność
Wymiary

1.5 GHz triple-core ARMv7 CPU (8.5k DMIPS)

128 MB Flash, 256 MB RAM

2 porty 10/100/1000 Base-T
1 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 2.4 GHz radio
1 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 5 GHz radio
1 USB 2.0 (opcjonalnie)

Przycisk WPS, zasilania, resetuPrzycisk WPS, zasilania, resetu

12 VDC zewn. PSU, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
0° - 40° C
20% - 80%
90 x 180 x 80 mm

Dual-band WiFi 
radio

Bezpieczeństwo

 
WiFi 2.4 GHz

WiFi 5 GHz

PozostałePozostałe

2x2 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 2.4 GHz
4x4 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 5 GHz

WPA2™-Enterprise
WPA3™-Personal / WPA2™-Personal
WPA3™ + WPA2™ mixed mode (SAE, AES)

Standard: do 20 dBm (100 mW EIRP)
High Power (opcja): do 27 dBm (500 mW EIRP)High Power (opcja): do 27 dBm (500 mW EIRP)
do 30 dBm (1000 mW EIRP)

Wi-Fi Protected Setup (WPS™)
Wi-Fi Multimedia (WMM®), WMM-Power Save
Do 4 BSSID per radio
Band steering
WiFi EasyMesh™
2x2 MIMO 2.4 GHz Wi-Fi (SGi, STBC, 20/40 MHz)2x2 MIMO 2.4 GHz Wi-Fi (SGi, STBC, 20/40 MHz)
4x4 MU-MIMO 5 GHz Wi-Fi (SGi, STBC, LDPC,  
20/40/80/160 MHz,  Multi-User MIMO, OCAC, TPC)

Fizyczne                  WiFi

TR-069 CWMP

Pozostałe

TR-098 Internet Gateway Device (IGD)
TR-111 home network device
TR-140 storage service provisioning
TR-143 network throughput performance 
tests and statistical monitoring
TR-157a3 Life Cycle Management
TR-181i2 Device:2 data modelTR-181i2 Device:2 data model

GUI via HTTP / HTTPS
Aktualizacja oprogramowania via GUI
Command Line Access SHell (CLASH), SSH v2

Wireless QoS

Usługi

WMM (kategorie dostępu BE, BK, VI, VO)

Life Cycle Management (LCM) 
Wsparcie technologii Wi-Fi XL™
Mobilna aplikacja Technicolor Navigate
Middleware open source dla aplikacji 3rd party

Zarządzanie                                                                                       QoS i usługi
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